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São Paulo, 23 de fevereiro de 2024
 N°011/24 - DE 

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA 

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE 

Prezados Senhores, 

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em 
nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, 
a empresa EQUIPAER INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA., CNPJ: 55.366.991/0001-12, estabelecida 
à Estrada Municipal Nelson Tavares da Silva, s/n, Bairro: Bom Retiro, CEP: 12.226-205, São José dos 
Campos – SP, consta, até a presenta data, como a única empresa, no país, fabricante dos produtos: 

1. CABLAGEM AV-CAA-CD CX TESTE EQ-ET-CAA-012 7208.90.00 Equipamento 
utilizado em conjunto com o sistema mãe EQ-ET-CAA. A cablagem é utilizada para 
validar a passagem do comando elétrico para o teste de bancada no momento do 
alijamento. Garante que o comando elétrico para explosão das espoletas aconteça 
quando acionado em voo, porém é utilizado durante procedimentos de preparação do 
treinamento, ainda em solo. logístico (AV-CLS-51) e transportador de alvos aéreos 
(AV-CAA) Parafuso não oxida, é responsável pela fixação da ogiva no corpo do 
casulo compondo a fuselagem e sua aerodinâmica.

2. PORCAS OGIVA AERODINÂMICA AVCAA- 057 8805.21.00 Arruela utilizada em 
conjunto com casulos, logístico (AV-CLS-51) e transportador de alvos aéreos (AV-
CAA). Arruela não oxida, e faz parte da fixação da ogiva no corpo do casulo 
compondo a fuselagem e sua aerodinâmica.

3. ABRAÇADEIRA REVESTIDA AV-1TAS-EJ-201 8805.21.00 Abraçadeira utilizada em 
conjunto com o Sistema Mãe AV-1TAS-EJ. Peça de reposição presente na fixação 
de uma parte da tela principal (AV- 1TAS-EJ-100) no tubo de equilíbrio (AV-1TAS-
EJ-210).

4. ABRAÇADEIRA REVESTIDA AV-1TAS-EJ-030 8805.21.00 Abraçadeira utilizada em 
conjunto com o Sistema Mãe AV-1TAS-EJ. Peça de reposição presente na fixação 
de uma parte da tela principal (AV-1TAS-EJ-100) no tubo de equilíbrio (AV-1TAS-
EJ-210). 

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3EC1-B6CD-9841-8E25.
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5. TUBO DE ARMAÇÃO E EQUILÍBRIO AV-1TAS-EJ-210 8805.21.00 Equipamento 
utilizado em conjunto com o Sistema Mãe AV-1TAS-EJ. Tubo construído em material 
leve e resistente, construído de forma a dar estabilidade ao alvo aéreo durante 
treinamento de tiro aéreo. O conjunto do tubo de armação e equilíbrio foi testado e 
homologado em voo, junto ao respectivo Sistema Mãe, nas aeronaves às quais é 
destinado.

6. PROTETOR CABO REBOQUE EQ-TPC-20M 8805.21.00 Equipamento utilizado em 
conjunto com alvos aéreos (AV-2TAE e AV-1TAS). O Tirante de Proteção tem como 
finalidade proteger o cabo de reboque de possíveis acertos de projétil, e suavizar os 
impactos provenientes principalmente do desfraldamento, fazendo a transmissão de 
forças entre o meio rígido, cabo de reboque, para o meio flexível, alvos aéreos e

7. PARAFUSO OGIVA AERODINÂMICA AV-CAA-056 8805.21.00 Parafuso utilizado 
em conjunto com casulos, logístico (AV-CLS-51) e transportador de alvos aéreos (AV-
CAA) fabricados pela EQUIPAER. Parafuso não oxida, é responsável pela fixação da 
ogiva no corpo do casulo compondo a fuselagem e sua aerodinâmica. 

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por 
solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites 
previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br. 

Atenciosamente, 

Armando Lemos 
Diretor Técnico 

VÁLIDA ATÉ 20/02/2025 

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fornecimento de produtos e serviços em todo território 
nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da 
ABIMDE (www.abimde.org.br). 

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3EC1-B6CD-9841-8E25.
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