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São Paulo, 12 de julho de 2023 

N/REF.: EXCL 039/23 
 
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA 
 
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE 

 
 

Prezados Senhores, 
 

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos 
registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa RUD 
CORRENTES Industriais Ltda, CNPJ.:  89.519.706/0001-78, estabelecida à Rua: Andreas Florian Rieger, Nº 
381, Vila Jundiaí/ Mogi das Cruzes/ SP consta, até a presente data, como a única empresa fornecedora, no 
país, dos produtos: 

 
1. ANTI DERR MILITAR 17220 14.00 R 20 - I   - Malha de Tração para a Viatura Blindada de 

Transporte de Pessoal – Blindado GUARANI. Fabricada em aço liga DIN12MnCr5 e 20CrNiMo2 
com dureza superficial mínima de 700 HV (Hard Vickers) e profundidade da camada cementada 
de carbono igual ou superior a 0,8 mm;  

 
2. ANTI DERR MILITAR 17202 - 12.00 R 20 – I - Malha de Tração para as Viaturas Blindadas 

URUTU (EE-11), CASCAVEL (EE-9) e PIRANHA Fabricada em aço liga DIN12MnCr5 e 
20CrNiMo2 com dureza superficial mínima de 700 HV (Hard Vickers) e profundidade da camada 
cementada de carbono igual ou superior a 0,8 mm;  

 
3. ANTI DERR MILITAR 22159 - 235 / 85R17 – I - Malha de Tração Indicada para Pneus de Medidas 

235/85 R17. Fabricada em aço liga DIN12MnCr5 e 20CrNiMo2 com dureza superficial mínima de 
700 HV (Hard Vickers) e profundidade da camada cementada de carbono igual ou superior a 0,8 
mm;  

 
4. ANTI DERR MILITAR 18157 - 235 / 85R16 – I- Malha de Tração para as Viaturas Militares Marruá 

e Land Rover. Fabricada em aço liga DIN12MnCr5 e 20CrNiMo2 com dureza superficial mínima 
de 700 HV (Hard Vickers) e profundidade da camada cementada de carbono igual ou superior a 
0,8 mm;  

 
5. ANTI DERR MILITAR 17211 - 365 / 85R20 – I - Malha de Tração para Caminhões UNIMOG. 

Fabricada em aço liga DIN12MnCr5 e 20CrNiMo2 com dureza superficial mínima de 700 HV (Hard 
Vickers) e profundidade da camada cementada de carbono igual ou superior a 0,8 mm;  

 
6. ANTI DERR MILITAR 4717724 - 285 / 75R16 – I - Malha de Tração para a Viatura Militar Marruá. 

Fabricada em aço liga DIN12MnCr5 e 20CrNiMo2 com dureza superficial mínima de 700 HV (Hard 
Vickers) e profundidade da camada cementada de carbono igual ou superior a 0,8 mm; 

 
7. ANTI DERR CARGO 4717292 - 10.00X20 – I - Malha de Tração para a Viatura Militar Caminhão 

VW 15.210 e MBB Atego. Fabricada em aço liga DIN 20Mn2 + AL com dureza superficial mínima 
de 700 HV (Hard Vickers) e profundidade da camada cementada de carbono igual ou superior a 
0,8 mm e 

 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5D1F-9380-B0A5-FFB0.
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8. ANTI DERR MILITAR 4715888 - 265 / 75R16 – I - Malha de Tração para a Viatura Militar Marruá. 
Fabricada em aço liga DIN12MnCr5 e 20CrNiMo2 com dureza superficial mínima de 700 HV (Hard 
Vickers) e profundidade da camada cementada de carbono igual ou superior a 0,8 mm. 
 

 
 
A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa 

mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que 
pode ser encontrada em www.abimde.org.br. 

 
 

Atenciosamente, 
 
Armando Lemos 
Diretor Técnico 

VÁLIDA ATÉ 06/07/2024 
 

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos e prestação de serviço em todo 
território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no 
site da ABIMDE (www.abimde.org.br). 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5D1F-9380-B0A5-FFB0.
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